
Bygge mål for frilandsstativer med 2 paneler på højkant i 30 grader :

Type Panel længde 

Fri 

højde

Max 

højde

Max 

bredde

mm. mm. mm. mm. JSD kort JSD lang JSE kort JSE lang

ML Stativ 1600-1700 650 2325 3000 Ø68x1000 Ø68x1000 Ø76x1100 Ø76x1600

ML Stativ 1700-1800 600 2400 3100 Ø68x1000 Ø68x1000 Ø76x1100 Ø76x1600

ML Stativ 1800-1900 550 2450 3325 Ø68x1000 Ø68x1250 Ø76x1100 Ø76x1600

XL Stativ 1800-1900 720 2650 3325 ø68x1000 Ø68x1250 Ø76x1100 Ø76x1600

XL Stativ 1900-2000 660 2700 3500 ø68x1000 Ø68x1250 Ø76x1100 Ø76x1600

XL Stativ 2000-2100 630 2780 3650 Ø68x1250 Ø68x1250S Ø76x1600 Ø76x2000

XL Stativ 2100-2300 545 2850 3980 Ø68x1250 Ø68x1250s Ø76x1600 Ø76x2000

Opstilles på dobbelt 

beslag med 2 jordskruer

Opstille på mellem beslag 

med 1 jordskrue

Længde af række beregnes med                                                                                                                             (panel 

bredde i mm + 20 mm til montage kleme + 2 mm * x antal paneler ) + 50 mm. = total længde             * panel 

tolerance ** jordskrue længde er ud fra normal jordbundsforhold og at de er helt nedskruet


